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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2505068-001

Anlage: WVA Hetzersdorf-Jagerhdfe - Wasser der WVA St. Polten
Entnahmestelle; Ortsnetz Jagerhofe

ndhere Beschreibung: Jagerhoéfe 12, Fam. Dangl, Wasserhahn Verarbeitungsraum
Datum der Probenahme: 07.10.2025

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 07.10.2025 bis 10.10.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung

Temperatur (vor Ort gemessen) °C 16,9 25
pH-Wert 7.6 6,5-9,5
Sfrt\tgsls—glrgahlgken (20°C; Temp.komp., vor Ort us/cm 451 2 500
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1mi/68h KBE/mi 9 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 13 20
Escherichia coli (in 100 mi) KBE/100mi 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 mi) KBE/100mi 0 0
Intestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100ml 0 0

Gesetzliche Vorgaben;
TWV GW: Grenzwerte gemal} Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLII 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV,BGBLIl 304/2001idgF bzw.lL.ebensmittelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2505068-002

Anlage: WVA Hetzersdorf-Jagerhdfe - Wasser der WVA St. Pélten
Entnahmestelle: Ortsnetz Hetzersdorf

nahere Beschreibung: Hetzersdorf 15, Fam. Gnandt, Wasserhahn Kiiche

Datum der Probenahme: 07.10.2025

Probenehmer: Ing. Philipp Hausleitner, WSB Labor-GmbH

Sensorik (ONORM M 6620):  ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja

vorliegenden Beschaffenheit:

Analytik: von 07.10.2025 bis 10.10.2025

Parameter Einheit Messwert | TWV GW | TWV RW Anmerkung
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 16,4 25
pH-Wert 7,7 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit (20°C; Temp.komp., vor Ort usfem 450 2 500
gemessen)
Farbung (436 nm) 1/m <0,04 0,50
UV-Durchléssigkeit (254nm, d=10cm) % 79
Gesamthérte °dH 14,0
Gesamthérte mmol/| 2,49
Karbonatharte °dH 12,6
Séaurekapazitéat Ks 4,3 mmol/l 4,50
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l <0,4
Ammonium mgfi < 0,02 0,5
Nitrit mg/! < 0,006 0.1
Nitrat mg/l 7,2 50
Chlorid mg/| 5,5 200
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Sulfat mg/l 36 250
Calcium (als Ca) mgli 69 400
Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,4 50
Magnesium (als Mg) mg/| 19 150
Mangan (als Mn) mg/l < 0,006 0,056
Natrium (als Na) mg/| 4,3 200
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/m 12 100
Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/ml 5 20
Escherichia coli (in 100 mi) KBE/100ml 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100ml 0 0
Intestinale Enterokokken (in 100 mi) KBE/100mi 0 0

Gesetzliche Vorgaben:
TWV GW: Grenzwerte geméaf Trinkwasserverordnung-TWV,BGBI.Il 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
TWV RW: Richtwerte gemaR Trinkwasserverordnung-TWV,BGBL.Ii 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Digital signiert von der Leitung der

Ing. Philipp Hausleitner Mautern, 28.11.2025 Priifstelle

Projektleiter

Allgemeine Legende:

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze

BG: Bestimmungsgrenze der Standardmethode

MVK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") fiir die Beurteilung gemaR Osterr. Lebensmittelbuch

MU: erweiterte Messunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des Messwertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)

Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA...nicht akkreditiertes Verfahren

FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern

Norm: analytisches Verfahren

Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemafl ONR 136602-V2 mit der Festiegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte
behandelt werden.

Wenn nicht anders angegeben, wird die Messunsicherheit bei der Beurteilung der Ergebnisse gegeniiber Grenzwerten nicht in Betracht gezogen.

Parameterreferenz.
Parameter Einheit BG MU Akk. FV Norm
Temperatur (vor Ort gemessen) °C 0,80 A - ONORM M 6616
pH-Wert 0,10 A - ONORM EN ISQO 10523
Zfrl:\teréls::;t;ah'gkelt (20°C; Temp.komp., vor Ort ySfem 10 9,6% A ~ EN 27888
Farbung (436 nm) 1/m 0,04 8,0% A - EN 1SO 7887
UV-Durchléssigkeit (254nm, d=10cm) % 1 9,1% A - DIN 38404-3
Gesamthane °dH 0,2 11,9% A - DIN 38409-6
Gesamthéarte mmol/l 0,03 11,9% A - DIN 38409-6
Karbonathérte °dH 0,19 8,7% A - DIN 38409-7
Séurekapazitat Ks 4,3 mmol/l 0,068 8,7% A - DIN 38409-7
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/ 0,4 17,4% A - DIN EN 1484
Ammonium mg/l 0,02 16,0% A - EN ISO 11732
Nitrit mg/l 0,006 14,6% A - EN 1SO 13395
Nitrat mg/ 1 9,4% A - ONORM EN iSO 10304-1
Chlorid mg/ 2 8,5% A - ONORM EN 1SO 10304-1
Sulfat mg/l 1 9,2% A - ONORM EN ISO 10304-1
Calcium (als Ca) mg/l 0,5 9,9% A - ONORM EN ISO 11885
Eisen (als Fe) mg/l 0,010 12,8% A - ONORM EN iSO 11885
Kalium (als K) mg/l 0,1 15.7% A - ONORM EN ISO 11885
Magnesium (als Mg) mg/l 0,5 10,0% A - ONORM EN ISO 11885
Mangan (als Mn) mg/l 0,006 9,7% A - ONORM EN IS0 11885
Natrium (als Na) mg/l 1 11,9% A - ONORM EN 1SO 11885
Koloniebildende Einheiten bei 22°C/1ml/68h KBE/mi 25,9% A - EN ISO 6222
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Koloniebildende Einheiten bei 37°C/1ml/44h KBE/m} 14,0% A - EN1SO 6222
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100mi 15,2% A - EN SO 9308-1
Coliforme Bakterien {in 100 m}) KBE/100m! 15,2% A - EN SO 9308-1
Intestinale Enterokakken {in 100 m{) KBE/100m! 15,2% A - EN I1SO 7899-2
Normenreferenz fir die Analytik:
Verfahren/Norm Ausgabe Titel
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
DIN 38404-3 01.07.2005 Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3)
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische
DIN 38409-6 01.01.1988 Wirkungs- und Stoffkenngréfien (Gruppe H); Harte eines Wassers (H 6)
DIN 38409-7 01.12.2005 D?ulsche Elnheltsverfa.hren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
Séure- und Basekapazitat (H 7)
DIN EN 1484 01.08.1997 Wa_§seranalyti}g - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des
geldsten organischen Kohlenstoffs (DOC)
EN 27888 01.12.1993 \é\{]a:ks(esrbzeschaffenhelt - Bestimmung der elekirischen Leitfahigkeit (1ISO 7888:1985), ausgenommen
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels FlieRanalytik (CFA und
EN 150 117382 01.05.2005 FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Kapitel 3 FIA)
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit
EN ISO 13395 01.01.1996 der FlieRanalytik (CFA und FIA) und spektrometrischer Detektion (ausgenommen Punkt 5.1 FIA, keine
Nitratbestimmung)
Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
EN 150 6222 01.07.1999 Koloniezahl durch Einimpfen in ein Ndhragarmedium (ISO 6222:1999)
EN 1SO 7887 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung (ISO 7887:2011), ausgenommen
Verfahren A, C und D der Norm
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen Enterokokken - Teil 2:
EN1507699-2 01.11.2000 Membranfiltrationsverfahren (ISO 7899-2:2000)
EN 1SO 9308-1 01.12.2014 Wasserbe§cha_ffenhe|t~ Nach'\'fvels"und Za})luljg von Escher}chla coli und coliformen Bakterien - Teil 1:
- Membranfilirationsverfahren fir Wésser mit niedriger Begleitflora
ONORM EN ISO 01.06.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen mittels Flissigkeits-lonenchromatographie -
1"0304-1 e Teil 1: Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
?(:\i:g?M ENISO 15.04.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes
ONORM EN iSO 01.11.2009 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewahiten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-
11885 e Atom-Emissionsspekirometrie (ICP-OES) (keine Bestimmung von Ga, In, Ti und Zr)
ONORM M 6616 01.03.1994 Wasseruntersuchung - Bestimmung der Temperatur
ONORM M 6620 16.12.2012 Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren Beschaffenheit einer Wasserprobe
Normenreferenz fiir die Probenahme:
Verfahren/Norm Ausgabe Titel
1ISO 5667-5, ISO 19458 - 1805667-5 (01.05.2015) Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped
distribution systems; EN ISO 19458 (08.2006) Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
(akkreditiert), wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
Verteilungsnetz (Punkt 4.4.1.1.a)
EN ISO 19458 01.11.2008 Wasserbeschaffenheit — Probenahme fiir mikrobiologische Untersuchungen
P2505068PB Seite 4 von 4




